
BASISMATERIAL Polyethylen (PE), weiß

Stärke: 220 µm (gesamt)
Barriereschicht: 11 µm EVOH

Stärke: 250 µm (gesamt)
Barriereschicht: 15 µm EVOH

Stärke: 300 µm (gesamt)
Barriereschicht: 15 µm EVOH

DURCHMESSER 30 mm, 35 mm, 40 mm, 50 mm

LÄNGSVERSCHWEISSUNG Stoßgeschweißt - decoseam

VERSCHLUSS
HDPE Flip-Top für Tuben im 
Durchmesser 35 mm, 40 mm 
und 50 mm

HDPE Schraubverschluss M15 für 
Tuben im Durchmesser 30 mm 
und 35 mm

DRUCK
Hochaufgelöste, fotorealistische Druckqualität im Digitaldruck – 
“Digitaler Offset”
 Individualisierung (Unikate und personalisierte Tuben) möglich

OBERFLÄCHENVEREDELUNG Glänzend oder matt lackiert

VORTEILE

Hochqualitative, einzigartige Haptik 
Vergleichbare Steifigkeit zu Standardmaterialien

Nahezu unsichtbare Schweißnaht ermöglicht 360° Druckbildgestaltung

Nachhaltigkeit:
 Ressourcenbewahrung durch verminderte Laminatstärke
 Materialeinsparung im Tubenmantel im Vgl. zu PBL 350 µm 
 – 220/11 µm: 37 % 
 – 250/15 µm: 29 %
 – 300/15 µm: 14 %
 Sehr gute Restentleerbarkeit
 Stoffliches Recycling möglich - alle Bestandteile der Tube bestehen aus HDPE
 Zugelassen von RecyClass für das Recycling im HDPE Flaschenstrom 
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